


















Basic Line Set 120 Notice d‘utilisation

Réflecteur avec lumière de mise 
au point et tubes (lampes) du flash

Embase du 
trépied

MARCHE / 
ARRET de la 
source de lumière 
de mise au point

Fusible

Potentiomètre rotatif 
pour réglage de la 
puissance

Câble de raccordement 
de la synchronisation

1. 	 De hautes tensions électriques peuvent être générées dans l‘équipement. N‘intervenez pas vous-même sur l‘équipement du flash de studio ni sur la 
	 batterie. Si une défaillance apparaissait, adressez-vous à un revendeur spécialisé.
2. 	 Protégez la cellule du capteur photo de toute source intense de lumière. 
3. 	 En cas d‘utilisation intense de votre équipement de flash, de l‘ordre de 10 déclenchements en un temps très court par exemple, 
	 nous vous conseillons d‘instaurer un temps de repos de 2 minutes afin de protéger votre équipement de flash de studio contre d‘éventuelles surcharges.
4. 	 Assurez-vous que l‘équipement flash de studio soit mis hors tension après utilisation.
5. 	 La source lumière de mise au point est destinée à des essais de mise en lumière du motif et ne doit en aucun cas être utilisée comme source de lumière 		
	 continue. Il y a risque d‘exposition des accessoires à de hautes températures (risques de fonte de ces accessoires).

En combinaison avec des accessoires tels que volets de spot, Softbox, réflecteur en nid d‘abeille et/ou équivalents, la durée d‘allumage de la source lumière 
de mise au point ne doit en aucun cas excéder 10 minutes. En cas de non respect de cette consigne, aucune responsabilité ne pourra être prise en compte.

Modèle Basic Line 120

Intensité du flash 120 Ws

Paliers de puisssance En continu: 1/16 jusqu‘à 
pleine puissance

Source lumière de 
mise au point 50 W

Séquence du flash 1-2 secondes

Durée du flash 1/600 de seconde
Commande de déclen-
chement par:

Bouton test, cordon de 
synchronisation, capteur photo

Température de lumière 5800 K

Tension d‘utilisation AC220-240 Volt, 50 Hz

Fusible F5A

Dimensions 19 x 9,5 x 17,5cm

Poids 775 g
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2.	 Données techniques

3.	 Utilisation
• 	 Positionner le choix programme de votre appareil photo (Reflex analogique/digital ou appareil système) 
	 sur „M“ en manuel (consulter la notice d‘utilisation de votre appareil photo).

•	 Régler le temps de synchronisation du flash adéquat (consulter la notice d‘utilisation de votre appareil photo, le temps de 	
	 synchronisation du flash pouvant varier selon le modèle d‘appareils photo). Nous vous conseillons pour des appareils photo 	
	 disposant de temps de synchronisation très courts, de régler le temps à 1/125 ou 1/60 de seconde). 

•	 Afin d‘obtenir les conditions de lumière optimales, il est utile de procéder à des prises de vue avec différents réglages de 
	 focale (consulter la notice d‘utilisation de votre appareil photo) combinées à différents réglages de puissance des têtes 
	 de flash (voir données techniques). Débuter avec une focale moyenne (par exemple 8) et une faible puissance de flash.

•	 Travailler usuellement avec un posemètre portable de type Polaris ou Gossen par exemple. Ceux-ci proposent de 
	 manière générale plusieurs types de mesures et variations (par exemple photométrie de l‘environnement et du motif).

•	 La source lumière de mise au point permet un contrôle préliminaire de la mise en lumière. Pour des raisons d’économie 	
	 d’énergie ou afin de réduire la mise en chauffe, celle-ci peut être coupée. La source lumière de mise au point n’a pas 		
	 d’incidence sur la prise de vue. Assurez-vous que les têtes de flash sont éteintes après utilisation.

•	 La première tête de flash peut être déclenchée par le biais du cordon de synchronisation, sans fil par un déclencheur 		
	 radio (en option) ou sans fil par un flash infra-rouge (en option). Dans la mesure où la majorité des appareils photo 		
	 digitaux émettent un flash de mise au point avant le flash principal, il n’est pas possible d’utiliser le déclenchement via 
	 la cellule intégrée activée par le flash de l’appareil photo. La cellule du capteur photo réagit dans ce cas par rapport au 
	 flash de mise au point et la tête de flash ne sera pas déclenchée de façon synchrone. La seconde tête de flash sera 		
	 déclenchée par la cellule du capteur photo intégré.

•	 Une défaillance de l’équipement, peut avoir plusieurs causes:
	 - Tube (lampe) flash défectueux	 --->	 procéder au remplacement (disponible auprès de votre revendeur 	
			   spécialisé ou peut être commandée par celui-ci, le cas échéant)
	 - Source lumière de mise au point défectueuse	 --->  	procéder au remplacement
	 - Le fusible doit être changé 	 --->	 dévisser le boîtier et procéder au remplacement du fusible. 
			   Eviter tout contact avec la peau (utiliser des gants ou un chiffon).

NOTRE CONSEIL:

INFORMATIONS IMPORTANTES

4.	 Préconisations et consignes de sécurité

Bouton test


